
Versatilidade para Ventilação e Qualidade
do Ar Interior
A nova tecnologia de medição para sistemas de ar condicionado
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O testo 435 dispõe da possibilidade de analisar
o ar interior: por um lado, este serve como
indicador do conforto das pessoas no seu local
de trabalho; por outro lado, como factor
importante e decisivo em processos de
produção e armazenamento. 

Além disso, a qualidade do ar interior indica se o
sistema de ar condicionado está funcionando
com uma relação óptima entre energia-
rendimento, ou se necessita de ser ajustado
com o testo 435.

Parâmetros de ar condicionado

Os parâmetros de CO2, humidade relativa e
temperatura ambiente estão disponíveis para a
avaliação da qualidade do ar interior.
Adicionalmente, pode-se determinar a pressão
absoluta, tiragem, lux e temperatura de

A nova sonda de Qualidade do Ar Interior (QAI)
mede os parâmetros de CO2, humidade relativa
e temperatura ambiente para avaliar a qualidade
do ar em locais. A pressão absoluta também
está disponível.

As pessoas são sensíveis as correntes de ar.
Uma avaliação objectiva da velocidade do ar em
locais consegue-se mediante a utilização da
sonda do grau de turbulência.

As condições defeituosas em iluminação
afectam a qualidade de trabalho. A nova sonda
de lux mede de maneira fiável as condições de
luminescência nos locais de trabalho.

A sonda patenteada com banda termopar

cruzada é ideal para medições em superfícies. A
banda termopar obtém a temperatura actual do
objecto medido em poucos segundos.

A medição de temperatura e humidade está
integrada na nova sonda térmica, para
medições em condutas. Assim, a velocidade,
caudal, e a humidade e temperatura ambiente
podem-se medir numa única sequência. 

A sonda de molinete com um diâmetro de 60
mm está adaptada para medições integradas,
p.ex. em grelhas de extracção. Para medições
em condutas está disponível uma sonda de
molinete de 16 mm com uma ampla gama de
medição desde 0.6...40 m/s. A medição com
tubo de Pitot torna-se ideal para velocidades
elevadas e em ar contaminado. Os testo 435-3
e 435-4 dispõem de uma sonda integrada de 25
hPa de pressão diferencial para esta finalidade.

superfícies.

Para verificar o caudal, estão disponíveis todas
as possibilidades de medição de velocidade,
tais como sondas térmicas, de molinete e tubos
Pitot. 

A sonda correcta para cada aplicação



Além das sondas tradicionais com cabo, agora
também é possível a medição wireless (sem
cabos) em distâncias até 20 m. Desta maneira
evitam-se danos nos cabos ou dificuldades de
utilização. O testo 435 pode ler e mostrar a
informação num máximo de 3 sondas por rádio.
Estas estão disponíveis para a medição de
temperatura e, dependendo do tipo de
instrumento, humidade. O módulo de rádio
opcional pode-se acoplar e desacoplar de
maneira simples em qualquer momento.

Versatilidade graças às sondas por rádio




